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1-TIE KUORMAUSSILTA

Siirtaminen, purkaminen ja lastaaminen yhdella henkilolla turvallisesti, nopeasti ja helposti!
Minimoi kasittely- ja kuormauskustannukset. Siirrettavat kuormaussillat soveltuvat kuorma-autojen,
peravaunujen, konttien ja junanvaunujen kuormaukseen. 1-tiekuormaussillla suoritat kaikki
lastauksesi myos silloin kun 20 jalan merikontti on keskella traileria. Sillalla paaset suoraan merikontin
sisaan ja saat hoidettua lastauksesi turvallisesti ja tehokkaasti.
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Sllrrettava LITEC 1 tle'kuon;naussﬂta

Kantavuus: 7 000 tai 10 000 kg Liukuturva-gjotasoritila__
Kokonaispituus: 15 800 mm (lippaosan pituus 4 300 mm) W@ & &
Ajoleveys: 2 000 mm (lippaosan leveys 2 300 mm)

Ajotasona: kuumasinkitty liukuturva-ajotasoritila

- vaihtoehtoisesti: kuumasinkitty ajotasoritiléd + 2 x 600 mm
leveé expament verkko trukin ajolinjalla et - ol -

Korkeudensaato:  nousutaso kaksitoimisella hydraulikdsipum- AJOtasorltIIa + expam_e_nt verkko

pulla peruskorkeuksiin 1000, 1200, 1400 ja H = =EEE

1600 mm -mekaaninen lukitus (lippaosa :

+ /- 400 mm peruskorkeudesta)

Pintakasittely: hiekkapuhallus, pohja- ja pintamaalaus
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Siirtoelin, turvatukijalat, lukitusketjut, pyoréasta laakeroiduin akselinavoin ja umpikumirenkain.

LINDXVIST OY LINTEDG

PUH. (O35) 41 61 701
WWW.LINTEC.FI
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